LIST

TECHNICKY

SANAKRYL

antikor AY/PR

vodou rFeditelna zakladni antikorozni
natérova hmota

Vlastnosti:

SANAKRYL antikor AY/PR je specialné upravena modifikace vyrobku
SANAKRYL antikor AY urcend zejména pro primyslové zpracovani.
SANAKRYL antikor AY/PR je jednoslozkova vodou feditelné natérova
hmota na bazi akrylatové disperze, specialnich antikoroznich pigmen-
td, plniv a aditiv. SANAKRYL antikor AY/PR se vyznacuje velmi dobrou
adhezi ke kovovym podkladdim, rychlym zasychanim i protvrdanim
a vynikajicimi antikoroznimi vlastnostmi (solna mlha, kondenzace
vody).

Vyrobni Cislo 8310

Pfiprava podkladu:
Kovové podklady je nutné pred natérem zbavit veskerych necistot,

nepfilnavych starych natérd, rzi a okuji, a dokonale odmastit
(ETERNAL odmastovacem, piipadné jinym saponatovym piipravkem
s naslednym oplachem vodou). Natérova hmota se nanasi na podklad
pfi teplotach 5 °C az 30 °C (okoli, natérové hmoty, podkladu).

Oblast pouziti:

SANAKRYL antikor AY/PR je urcen pro antikorozni ochranu riiznych
druhd kovovych podkladl (ocel, litina, hlinik, pozink). Pro vrchni
natér mlze byt pouZit SANAKRYL mat PROFI, SANAKRYL lesk PROFI
nebo SANAKRYL antikor 1S.

Technické udaje:
Susina min. 53 hm. %, min. 40 obj. %
pH 8,0-10,0

Konzistence (F4) min.35s

Hustota ccal,2-1,3g/cm3
Pfilnavost (mfizka) 0/0
Tvrdost: lden 8%
Zasychani: stupeni 1 40 minut

stupeni 5 4 hodiny

240 h solnd mlha (ISO 7253):
bez odlupovani a prorezavéni, koroze

Korozni odolnost

viezu1-2 mm

480 h kondenza¢ni komora (1SO 6270):
bez odlupovani a prorezavéni, koroze
vfezu 1-2 mm

Obsah tékavych organickych latek:

Zpracovani:

SANAKRYL antikor AY/PR je ur¢en hlavné pro primyslové zpracova-
ni. Jeho reologické chovani je vhodné pro aplikaci macenim nebo
stfikanim (vzduch, airless), lze jej viak nanaset také valeckem
i Stétcem. Viskozitu lze upravit pfimo dle poZzadavki odbératele.

Dle jednotlivych aplikaénich technik je tfeba standardné dodavanou
natérovou hmotu fedit na pozadovanou viskozitu:

25-50 s (F4), Fedéni 0-5 % vody
25-40 s (F4), fedéni 2-5 % vody
fedéni 0-2 % vody

dodavana viskozita

1. macent:

2. stfikani vzduch:

3. Stétec, valecek:

4. stfikani airless:
V pfipadé nutnosti urychleni proschnuti lze film pfisouSet pfi
teplotach 30-50 °C.

Certifikace:
TzUS Praha Autorizovana osoba ¢. 204

Likvidace odpadii:
Je obsahem Bezpecnostniho listu vyrobku.

Kategorie/subkategorie vyrobku Ali

Max. obsah VOC ve vyrobku 37g/l

0,031 kg/kg

TOC 0,018 kg/kg
Spotreba:

Spotreba pfi tloustce 25 pm: cca 70 g/m?

Doporucena tloustka DFT (suchy film): 25-65 um

tj. 0,056-0,182 kg/m?2 (1 vrstva)

Odstin:

Cerny, éervenohnédy, $edy, dali dle poZadavku zakaznika.

Baleni:
vratné kovové kontejnery (cca 800 kg), jina baleni po dohodé

Skladovani:
V originalnich dobre uzavienych obalech pfi teploté 5 °C az 25 °C.
Nesmi zmrznout!

Bezpecnost a hygiena pfi praci:

SANAKRYL antikor AY/PR je klasifikovan jako Skodlivy pro Zivotni
prostiedi. Obsahuje fosfore¢nan zinegnaty. Skodlivy pro vodni
organismy, s dlouhodobymi ucinky. Zabrante uvolnéni do Zivotniho
prostiedi. Odstrarite obsah/obal v souladu s pfislusnou narodni
legislativou. Vyrobek je oSetfeny predmét, obsahuje biocidni
pfipravek. Obsahuje reakéni smés CMIT/MIT (3:1) [Indexové Eislo:
613-167-00-5]. MUZe vyvolat alergickou reakci. P¥i dodrzovani zaklad-
nich hygienickych pravidel neohroZuje zdravi. Pfi praci je vhodné
pouZivat ochranny pracovni odév, rukavice a ochranné bryle.
Potfisnénou pokozku umyjte vodou a mydlem, oci v pfipadé zasazeni
bezodkladné vymyvejte velkym mnoZstvim vody. Pokud drazdéni
neprestane, vyhledejte lékar'skou pomoc. V pfipadé poziti vypijte asi
0,5 L vlazné vody s 10 rozdrcenymi tabletami Zivo¢isného uhli,
v pfipadé obtiZzi vyhledejte lékafskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni.
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