LIST

TECHNICKY

SANAKRYL

antikor 1S/A

vodou Feditelna natérova hmota pro

zakladni i vrchni natéry kovovych podkladu

Vlastnosti:

SANAKRYL antikor 1S/A je jednoslozkova vodou feditelna antiko-
rozni natérova hmota se zvySenou korozni odolnosti a s dlouhou
Zivotnosti na povétrnosti pripravena na bazi modifikované akrylato-
vé disperze, specialnich antikoroznich pigmentd na bazi zinkfosfatu,
plniv a aditiv upravujicich jeji vlastnosti.

Oblast pouziti:

SANAKRYL antikor 1S/A je urcen pro priimyslové natéry kovovych
konstrukci, plechd, trubek, litinovych vyrobkd, strojnich soudastek
a dalSich kovovych vyrobki ve strojirenstvi, slévarenstvi a kovopru-
myslu. MUZe byt pouZit jako vysoce odolny zékladni i vrchni natér.

Vyrobni cislo 0906

natérovou hmotu redit na pozadovanou viskozitu:

25-50s (F4), fedéni 0-5 % vody
25-40s (F4), fedéni 2-5 % vody
fedéni 0-2 % vody

dodéavana viskozita

1. macent:

2. stfikani vzduch:
3. §tétec, valelek:
4. stfikani airless:

V pfipadé nutnosti urychleni proschnuti lze film pfisouset pfi teplotach
30-50 °C.

Certifikace:
TzUS Praha Autorizovana osoba ¢&. 204

Technické udaje:
Susina min. 52 hm. %, min. 40 obj. %
pH 7,5-9,5

Konzistence (F4) min.45s
Hustota cca 1,25-1,35 g/cm?3
Tvrdost: 16 %
Zasychani: stupeni 1 do 60 minut

stupeni 5 do 5 hodin
Prilnavost stuperi 0-1

Obsah tékavych organickych latek:
Kategorie/subkategorie vyrobku Ali

Max. obsah VOC ve vyrobku 38,5 g/l
0,031 kg/kg
TOC 0,018 kg/kg

Spotreba:
0,15-0,20 kg/m? (na jednu vrstvu)

Odstin:

dle vzorkovnice RAL, dalsi dle poZzadavku zékaznika.

Baleni:
vratné kovové kontejnery (cca 800 kg), jina baleni po dohodé

Skladovani:
V originalnich dobfe uzavienych obalech pfi teploté 5 °C az 25 °C.
Nesmi zmrznout!

Priprava podkladu:

Kovové podklady je nutné pred natérem zbavit veskerych necistot,
nepfilnavych starych natérd, rzi a okuji, a dokonale odmastit (roztokem
koncentratu ETERNAL odmastovaé, s naslednym oplachem vodou).
Natérova hmota se nanasi na podklad pfi teplotach 5 °C az 30 °C (okoli,
natérové hmoty, podkladu).

Zpracovani:

SANAKRYL antikor 1S/A je urcen hlavné pro primyslové zpracovani.
Jeho reologické chovani je vhodné pro aplikaci macenim nebo stfikanim
(vzduch, airless), lze jej viak nanaset také valeckem i Stétcem. Viskozitu
Ize upravit pfimo dle poZadavki odbératele.

Dle jednotlivych aplikacnich technik je tfeba standardné dodavanou

Likvidace odpadii:

Je obsahem Bezpecnostniho listu vyrobku. Znecistény obal/zbytky
vyrobku predejte k likvidaci oprdvnéné osobé. Nespotiebovany
obsah nevylévejte do kanalizace ani do Zivotniho prostredi.

Bezpeénost a hygiena pfi praci:

SANAKRYL antikor 1S/A je klasifikovan jako nebezpecny. Obsahuje
reakéni smés CMIT/MIT (3:1), fosfore¢nan zine¢naty a oxid zine¢naty.
MiiZe vyvolat alergickou koZni reakci. Skodlivy pro vodni organismy,
s dlouhodobymi Gcinky. PouZivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho
prostfedi. PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody
a mydla. Odstrafite obsah/obal v souladu s pfislu$nou narodni
legislativou. Vyrobek je oSetfeny predmét, obsahuje biocidni
pfipravek. Obsahuje reakéni smés CMIT/MIT (3:1) ES: 911-418-6. MiiZe
vyvolat alergickou reakci. O&i v pfipadé zasaZeni bezodkladné
vymyvejte velkym mnoZstvim vody. Pokud drazdéni nepfestane,
vyhledejte lékaFskou pomoc. V pfipadé poZiti vypijte asi 0,5 |
vlazné vody s 10 rozdrcenymi tabletami Zivocisného uhli, v pfipadé
obtizi vyhledejte |ékafskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Podrob-
néjsi udaje jsou uvedeny v Bezpecnostnim listu vyrobku.
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