LIST

TECHNICKY

SANATHERM

PNOFsilikon

pigmentovany penetraécni natér pod
SANATHERM O silikonovou omitkovinu

Vlastnosti:

SANATHERM PNO silikon je pigmentovand vodou feditelna
penetraéni natérova hmota vyrobena na bazi vodné disperze silikon
a dalSich polymer(, anorganickych pigmentd, plniv a aditiv. Natér
sjednocuje savost podkladi a jejich odstin, zamezuje vzniku
barevnych defektd podkladu pfi hlazeni ¢&i ryhovani nasledné
nanesenych omitkovin (probarvuje se podle odstinti omitek) a
zvysuje pfilnavost omitkoviny. Ma vysokou paropropustnost.

Oblast pouziti:

SANATHERM PNO silikon je ur¢en k natérim venkovnich i vnitfnich
povrch( stén a armovaci vrstvy zateplovacich systém pred aplikaci
omitkoviny SANATHERM O silikonova omitkovina. Déle lze pouZit
k natérim omitek, stérek ¢i pohledovych betond v interiéru i exteriéru.

Technické udaje:
Specifickd hmotnost cca 1,55 g/cm3
pH 8,0-9,0

Obsah tékavych organickych latek:

Kategorie/subkategorie vyrobku A/h

Max. obsah VOC ve vyrobku 6g/l

0,0039 kg/kg

TOC 0,0023 kg/kg
Spotreba:

0,15-0,25 kg/m?

Odstin:

bila, moznost tdnovani (probarvuje se podle odstinti omitek)

Baleni:
5 a 20 kg plastové kbeliky

Skladovani:
V originélnich dobfe uzavienych obalech pfi teploté od 5 °C do 25 °C.
Nesmi zmrznout!

Zpracovani:

SANATHERM PNO silikon se fedi nejvySe 10 % vody. Po fadném
promichani se nanasi tétcem, malifskou $tétkou, nebo valeckem na
suchy, ¢isty, vyzraly, soudrzny podklad prosty mastnoty a jinych
separacnich nedistot. Prace |ze provadét pfi teploté mezi 5 °C a7 25 °C,
ne viak za pfimého intenzivniho sluneniho svitu. Omitkovinu je
mozné nanaset aZ po zaschnuti penetracniho natéru (min. 6 hodin).
N&radi je nutné ihned po ukonceni prace umyt vodou.

Certifikace:
TZUS Praha Autorizovand osoba ¢. 204

Likvidace odpadu:

Je obsahem Bezpecnostniho listu vyrobku. Znecistény obal/zbytky
vyrobku predejte k likvidaci opravnéné osobé. Nespotiebovany
obsah nevylévejte do kanalizace ani do Zivotniho prostredi.

Vyrobni ¢islo 0705

Bezpecnost a hygiena pfFi praci:

SANATHERM PNO silikon neni klasifikovan jako nebezpecny.
Vyrobek je oSetfeny predmét, obsahuje biocidni pfipravek. Obsahuje
reakéni smés CMIT/MIT (3:1) ES: 911-418-6. MUZe vyvolat alergickou
reakci. P¥i praci je vhodné pouZivat ochranny pracovni odév, rukavice

a ochranné bryle. Potfisnénou pokoZzku umyjte vodou a mydlem, oci
v pfipadé zasaZeni vymyvejte nejméné 15 min. velkym mnoZstvim
vody. Pokud drazdéni neprestane, vyhledejte |ékai'skou pomoc. PFi
poziti vypijte asi 0,5 | vlazné vody s 10 rozdrcenymi tabletami
Zivoc¢isného uhli, v pfipadé obtiZi vyhledejte lékarskou pomoc.

Nevyvolavejte zvraceni. Podrobnéjsi Udaje jsou uvedeny v Bezpec-
nostnim listu vyrobku.
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