LIST

TECHNICKY

SANAKRYL

akrylatovy lak PROFI/M

jednoslozkovy vodou reditelny
akrylatovy lak na drevo

Vlastnosti:

SANAKRYL akrylatovy lak PROFI/M je jednoslozkova transparentni
vodou feditelnad natérova hmota na bazi specialni akrylatové disperze
a aditiv. SANAKRYL akrylatovy lak PROFI/M se vyznacuje vynikajicim
rozlivem, odolnosti proti blokovani, vybornou otéruvzdornosti a chemic-

kou odolnosti. SANAKRYL akrylatovy lak PROFI/M vytvéfi leskly nebo
hedvabné matny film.

Oblast pouziti:

SANAKRYL akrylatovy lak PROFI/M je urcen zejména pro primyslovou
povrchovou Upravu dieva, zejména pti finalizaci vyrobkd v dfevozpracujici
vyrobé. Nelze jej pouZit na pochiizné plochy. SANAKRYL akrylatovy lak
PROFI/M je urcen zejména pro primyslové zpracovani.

Technické tdaje:
SusSina min. 36 hm. %

Specificka hmotnost ccal,07g/cm3

pH 7,0-9,0
Konzistence (FC4, 23 °C) 40-70s
Zasychani (23 °C) stuperi 1 do 45 minut

stupen 3 do 2 hodin
Tvrdost: 10 dni min. 25 %

Obsah tékavych organickych latek:

Kategorie/subkategorie vyrobku Ale
Max. obsah VOC ve vyrobku 33 g/l

0,0308 kg/kg
TOC 0,0179 kg/kg
Spotreba

0,08-0,15 kg/m2

Odstin:
bezbarvy transparentni

Baleni:
10 a 20 kg plastovy kbelik

Skladovani:
V originélnich dobfe uzavienych obalech pfi teploté 5 °C az 30 °C.

Zpracovani:

SANAKRYL akrylatovy lak PROFI/M se po fadném promichani
nanasi v 1-2 vrstvach na pfipraveny podklad macenim, lze jej viak
aplikovat i vzduchovym ¢&i bezvzduchovym stfikanim, $tétcem nebo
vale¢kem. Podklad musi byt pevny, Cisty, suchy (vlhkost dfeva max.
12 %), zbaveny mastnych a voskovych skvrn a jinych separacnich
necistot. Teplota podkladu a okoli pfi aplikaci musi byt v rozmezi
15-30 °C. Niz8i teplota prodluZuje dobu zasychani. SANAKRYL
akrylatovy lak PROFI/M je mozné fedit maximaln& 5 % vody.
Technologicka pfestavka mezi jednotlivymi natéry je 2 hodiny (23 °C).
Brouseni mezi jednotlivymi natéry se provadi brusnym papirem
o0 zrnitosti 240-320. PouZité naradi a zafizeni je nutné ihned po
ukoncéeni prace umyt vodou.

Vyrobni ¢islo 0903

Certifikace:
TZUS Praha Autorizovana osoba €. 204

Likvidace odpadu:
Je obsahem Bezpecnostniho listu vyrobku.

Bezpeénost a hygiena pfi praci:

SANAKRYL akrylatovy lak PROFI/M je klasifikovan jako nebezpeny.
Obsahuje kyselinu hexandiovou, 1,6-dihydrazid; 1,2-Benzoisothiazol-
-3(2H)-on a reakéni smés CMIT/MIT [Indexové islo: 613-167-00-5] (3:1).
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky. Zabrafite
uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Odstrarite obsah/obal v souladu s
pfislusnou narodni legislativou. Obsahuje kyselinu hexandiovou,
1,6-dihydrazid; 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on a reakéni smés CMIT/MIT
[Indexové Cislo: 613-167-00-5] (3:1). MUZe vyvolat alergickou reakci.
Vyrobek je oSetfeny pfedmét, obsahuje biocidni pfipravek. Obsahuje
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a reakéni smés CMIT/MIT (3:1) [Indexové
Cislo: 613-167-00-5]. MizZe vyvolat alergickou reakci. Pfi praci je
vhodné pouZivat ochranny pracovni odév, rukavice a ochranné bryle.
Potfisnénou pokozku umyjte vodou a mydlem, oci v pfipadé zasazZeni
bezodkladné vymyvejte velkym mnoZstvim vody. Pokud drazdéni
neprestane, vyhledejte [ékafskou pomoc. V pfipadé poZiti vypijte asi
0,5 litru vlazné vody s 10 rozdrcenymi tabletami Zivocisného uhli, v
pfipadé obtiZi vyhledejte |ékarskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni.
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