BEZPECNOSTNI LIST

dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ve znéni

NARIZENi KOMISE (EU) &. 878/2020

AUSTIS

Datum vydani:

25. 05. 2023

Datum revize:

Nazev vyrobku: FORTE BAK - slozka A

Verze €.: 1
Nahrazuje verzi ¢.: -

Pocet stran: 7

1. Oddil 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku: FORTE BAK - slozka A
Vyrobek samotny neni a ani neobsahuje zadné nanoformy.
UFI kod: 6G8E-561G-291Y-K7HU
1.2 PFisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
1.2.1 Uréena pouziti:
Faze Zivotniho cyklu: PW - Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky - zakladni
C - spotiebitelské pouziti
Nazev pouziti: SuU0
Dal$i popis pouziti: slozka A hydroizolaéni stérkové hmoty
Popis trha: PC1; PC9a; PC15
Nazev pfispivajici ¢innosti: manualni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou
Deskriptor pfispivajici ¢innosti: PROC19
Dal$i informace: technicka funkce pfipravku pfi slozka A hydroizolaéni stérkové
tomto pouziti: hmoty
mnozstvi na pouziti: 0-10t/rok
regulaéni status podle ne
konkrétniho pouziti:
omezeny pocet zafizeni pro toto  ne
pouziti:
nasledna doba uzivani vyznamna 24 mésicl
pro toto pouziti:
prehled kategorii uvolfiovani do ERC2; ERC8c; ERC8f; ERC10a;
Zivotniho prostfedi pro kazdou ERC11a
fazi zivotniho cyklu:
dodavano jako smés
1.2.2  Nedoporucena pouziti: Jina, nez v bodu 1.2.1
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu:
Obchodni jméno: AUSTIS a. s.
Sidlo: K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec
Telefon: +420 251 099 111
Fax: +420 251 099 112
e-mail: austis@austis.cz
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace: +420 251 099 247 +420 725 491 378
Toxikologické informacni stredisko Praha (24 hod.) Tel.: +420 224 919 293
2. 0Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky/smési dle smérnice 1272/2008/ES v platném znéni: Eye Dam. 1; H318

Vystrazny symbol GHS:

Signalni slovo:
Obsahuje nebezpecnou latku:

Standardni véty o nebezpecénosti:

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni:

17

STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317

GHSO05 GHSO07
Nebezpecdi

Cementovy (portlandsky) slinek, odprasky z vyroby portlandského

slinku

H318: Zplsobuje vazné poskozeni oéi.
H335: Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H315: Drazdi kazi.

H317: Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
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- vS§eobecné P102: Uchovavejte mimo dosah déti.

- prevence P261: Zamezte vdechovani prachu.

P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle
/obli¢ejovy Stit.

- reakce P305+P351+P338: PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/ lékare.
P302+P352: PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a

mydla.
P332+P313: Pfi podrazdéni kize: Vyhledejte Iékafskou pomoc/
oSetreni.

- skladovani Nepfifazeno

- odstrariovani P501: Odstrarite obsah/obal spalenim ve spalovné nebezpecného

odpadu nebo uloZzenim na skladkach nebezpeéného odpadu.

2.2 Prvky oznaceni dle smérnice 1272/2008/ES v platném znéni:
2.3 Dal$i nebezpecénost: Smeés nesplfuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
Smés sama neni ani neobsahuje endokrinni disruptory.
DalSi rizika: nejsou znama
3. Oddil 3: Slozeni/informace o slozkach
Smés cementu, tfidéného kfemenného pisku a zuslechtujicich chemickych pfisad.
3.2 Smési
Mezinarodni identifikace chemickych latek portlandsky cement
Obsah v %: <30 %
Indexové Cislo: Nepfifazeno
Cislo CAS: 65997-15-1
Cislo ES (EINECS): 266-043-4
Registracni €islo: Nepfifazeno
Klasifikace podle 1272/2008 (ES) v platném znéni: Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Specifické koncentraéni limity, M-faktory: Nepfifazeno
Stanoven limit Spolec¢enstvi
UpIné znéni H vét je uvedeno v oddile 16.
4. 0Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
PFi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit pfedevSim bezpecnost zachranujiciho i zachrafovaného. V kazdém pfipadé je nutné se vyvarovat
chaotického jednani. Postizeny by mél mit duSevni i télesny klid. Pfi poskytovani prvni pomoci nesmi postiZzeny prochladnout. Pfi nutnosti
Iékafského vysetfeni vzdy vezméte s sebou originilni obal s etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky nebo smési.
PFi nadychani: Prerusit expozici, dopravit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit postizeného proti prochladnuti, zajistit I€karské oSetfeni,
zejména pretrvava-li kasel, dusnost nebo jiné pfiznaky.
PFi styku s kuzi: Odlozit potfisnény odév a obuv, omyt postizené misto velkym mnozstvim pokud moZno vlazné vody; pokud nedo$lo k poranéni
pokozky, je mozno pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon; zajistit Iékafské oSetfeni, zejména pretrvava-li podrazdéni kaze.
PFi zasazeni o¢i: Vymyvat o¢i velkym mnozstvim vody 10 - 15 min.), rozevfit vi€ka (i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢o¢ky, neprodlené
je vyjmout; zajistit Iékarské oSetfeni.
P¥i poziti: Nevyvolavat zvraceni! Vypit nejméné 0,5 | vody s 5 - 10 rozdrcenymi tabletami zivo€iSného uhli. Nejsou-li pfiznaky zdravotnich obtizi
kontaktovat Toxikologické informaéni stfedisko s informacemi o sloZzeni smési z originalniho obalu nebo bezpec¢nostniho listu pro rozhodnuti
o nutnosti Iékafského oSetfeni, v pfipadé priznakl zajistit Iékarské oSetfeni.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uc€inky
Vyrobek muze mit nepfiznivé Ucinky pfi vdechovani a pfi poziti. Muze drazdit kizi, sliznice a oéi.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni: Symptomaticka lécba
5. Oddil 5: Opatreni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: neni relevantni
Nevhodna hasiva: neni relevantni
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Nejsou
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5.3

Pokyny pro hasice: Nejsou.

6. Oddil 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy: Vhodné ochranné rukavice, ochranné bryle, vhodny pracovni odév,
pfipadné respirator.

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze - pokyny tykajici se nahodného rozliti a tniku latky nebo smési:

a) pouzivani vhodnych ochrannych prostfedkd (v€. osobnich ochrannych prostfedkd uvedenych v oddile 8 BL), aby se zamezilo jakékoli
kontaminaci kize, o¢i a osobniho odévu;

b) odstranéni zdroji vzniceni, zajisténi dostate¢ného vétrani, kontrola prachu - zabranit rozvifeni prachu

c) nouzové postupy, napf. nutna evakuace nebezpecné oblasti nebo konzultace s odbornikem - neni relevantni

6.1.2  Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze - pokyny tykajici se vhodnych material(i pro osobni ochranné odévy (viz oddil 8 BL)

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostfedi: Zamezit znecisténi zivotniho prostfedi, t.j. Uniku do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod a
pldy, zabranit tvorbé prachu.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi: smés zachycenou v suchém stavu znovu pouzit.

6.3.1 Pokyny k omezeni tniku rozlité latky nebo smési
a) tvorba ohrazeni rozlité smési, zakryti kanalizacnich vpusti;

b) utésnéni poskozenych oball

6.3.2 Pokyny k odstranéni rozlité latky nebo smési
Tekutou smés nechat vytvrdit a likvidovat na skladce tuhého odpadu.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Viz téz odd. 7., 8. a 13.

7. 0Oddil 7: Zachazeni a skladovani

71 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni:

711 Doporuceni:

a) Pracovnici pfichazejici do styku s vyrobkem musi byt seznameni s pravidly bezpeé¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a musi tato pravidla

dodrzovat. Zabezpecit opatfeni k omezeni Uniku (ohrazeni uniklé smési, utésnéni poskozenych obald apod.), pro zamezeni pozaru (odstranéni

zdroji zapaleni, nejiskfivé naradi apod.) a k omezeni tvorby aerosolu a prachu.

b) Zabezpegit opatfeni pro zabranéni manipulace s neslucitelnymi latkami nebo smésmi (viz oddil 10) ve spole¢nych prostorach.

c) Skladovat v originalnich uzavienych obalech v suchém prostfedi pfi teploté +5 az +25 °C, nevystavovat ani kratkodobé teploté pod 0 °C.

Nevystavovat pfimému sluneénimu osvitu ani pusobeni tepelnych zdrojl.

d) Zamezit znecisténi Zivotniho prostfedi, t.j. Uniku do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod a pldy, zabranit tvorbé prachu.
7.1.2  Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci:

a) Nejist, nepit a nekoufit na pracovisti.

b) Po pouziti vyrobku si umyt ruce vodou a mydlem, pfipadné pouzit regeneracni krém.

c) Pred vstupem do prostor pro stravovani odlozit zneci$tény odév a ochranné prostiedky.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési: Skladovat v suchych a dobfe vétranych skladech v
originalnich uzavfenych obalech pfi teploté +5 az +25 °C, nevystavovat ani kratkodobé teploté pod 0 °C. Nevystavovat pfimému slune¢nimu
osvitu ani plisobeni tepelnych zdroju. Zamezit styku s oxidujicimi latkami, silnymi kyselinami a zasadami. Neskladovat spolu s potravinami,
napoji a krmivy. Vyrobek je nehoflavy.

7.3 Specifické konecné/specificka koneé¢na pouziti: Viz pododdil 1.2; natérové postupy a doporuceni jsou uvedeny v technickém listu vyrobku,
pfipadné i v dalSi dokumentaci vyrobce.

8. Oddil 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry:

Expozi¢ni limity podle NV &. 361/2007 Sb.:

Mezinarodni identifikace chemickych latek cement
CAS 65997-15-1
PEL, mg/m® 10
NPK-P mg/m® Nepfifazeno

8.2 Omezovani expozice:

Zaijistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s pripravkem pracovaly osoby pouZzivajici osobni ochranné pomdcky. Kontaminovany pracovni odév
muze byt znovu pouzit po dikladném vycisténi. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. P¥i praci nejist, nepit a
nekoufrit.

8.2.1 Vhodné technické kontroly: Dbejte na obvykla opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a na dobré vétrani.

8.2.2  Individualni ochranna opatfeni v€etné osobnich ochrannych prostredki

Omezovani expozice pracovniku se Fidi Nafizenim vlady ¢. 495/2001 Sb., které zavadi Smérnici EU 89/686/EEC, proto veskeré pouzivané
osobni ochranné pomucky musi byt v souladu s timto nafizenim.

a) Ochrana o€i a obli¢eje: Vhodné ochranné bryle (EN 166), obli¢ejovy Stit.

b) Ochrana kize: Bézny ochranny odév s dlouhym rukavem a obuv, potfisnény odév odlozit, pokozku umyt mydlem.

b-1) Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice (gumové - dle normy EN 374), po praci umyt ruce vodou a mydlem, pouzit reparacni krém.
c) Ochrana dychacich cest: Pfi dostate¢ném vétrani neni pozadovano. Pfi manipulaci pouzivat respirator proti prachu.
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d) Tepelné nebezpedi: Pii specifikaci ochrannych prostfedkd pouzivanych na ochranu proti materialim, jez predstavuji tepelné nebezpeci, se
musi vénovat zvlastni pozornost konstrukénimu provedeni osobnich ochrannych prostfedki. Pro tento vyrobek nerelevantni.

Dal$i udaje (plati pro CR): Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracoviét a specifikaci ochrannych pom(icek stanovi pracovnik
zodpovedny za bezpecénost prace a ochranu zdravi pracovnikl. Pravnické a fyzické osoby podnikajici maji povinnost méfenim zjiStovat a
kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.3  Omezovani expozice Zivotniho prostfedi: Zamezit proniknuti pfipravku do povrchovych a podzemnich vod a pady. Viz Zakon ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni; Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni.
9. Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
a) Skupenstvi sypka hmota
b) Barva Seda
c) Zapach (viné): Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu: Nebyla nalezena
d) Bod (rozmezi teplot) tani / Bod (rozmezi teplot) tuhnuti (°C): Neuvadi se
e) Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu (°C) Neuvadi se
f) Hoflavost: Nehoflava sypka hmota
g) Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): Nebyla nalezena
dolni mez (% obj.): Nebyla nalezena
h) Bod vzplanuti: Nebyl nalezen
i) Teplota samovzniceni: Neuvadi se
j) Teplota rozkladu (°C): Neuvadi se
k) pH PFi rozmichani s vodou pH 11,0 - 13,5 (23 °C)
I) Kinematickéa viskozita Neuvadi se
m) Rozpustnost (pfi °C): 23 °C
- ve vodé: az1,549/
- v tucich: Neuvadi se
n) Rozdélovaci koeficient n - oktanol/voda: Neuvadi se
o) Tlak pary (pfi °C): Neuvadi se
p) Hustota a/nebo relativni hustota (pfi °C): cca 1,6 g.cm™ (20 °C)
q) Relativni hustota pary (pfi °C): Neuvédi se
r) Charakteristiky astic Neuvadi se
9.2 Dalsi informace:
9.21  Informace tykajici se tid fyzikalni nebezpednosti neni relevantni
9.22  Dalsi charakteristiky bezpe&nosti
Rychlost odparfovani: Neuvadi se
Dynamicka viskozita: Neuvadi se
Vybusné vlastnosti: Nejsou
Oxidaéni vlastnsti: Nejsou
10. Oddil 10: Stalost a reaktivita
PFi doporu€ovanych skladovacich a manipulaénich podminkach je vyrobek stabilni.
101 Reaktivita: Nevykazuje reaktivitu.
10.2 Chemicka stabilita: Pfi doporu¢ovanych skladovacich a manipulaénich podminkach je vyrobek stabilni. Produkt obsahuje redukéni ginidlo s
Casové omezenou plUsobnosti.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci: nejsou znamy
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: nekontrolovanému styku s vodou/vlhkosti a s kyselinami
10.5 Neslucitelné materialy: voda a kyseliny
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Termalni rozklad: samotna smés je produktem termalniho rozkladu, nebezpecné je vdechovani prachu po jeho
rozptyleni do ovzdusi.
11. 0Oddil 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

a) akutni toxicita:

- LDsp, oralné, potkan (mg.kg™): na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
- LD5o, derméing, potkan nebo kralik (mg.kg™): na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
- LCsy, inhalacné, potkan, pro aerosoly nebo ¢astice (mg.kg'1): na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
- LCs, inhalacng, &lovék, pro prach kiemene-pisku (mg.kg™): 0,3 (pro pferuSovanou expozici po dobu 10 let)

b) Ziravost/drazdivost pro kizi: Drazdi kazi
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c) vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci:

d) senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kuze:

e) mutagenita v zarode¢nach burikach:

f) karcinogenita:

g) toxicita pro reprodukci:

h) toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice:
i) toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice:
j) nebezpecnost pfi vdechnuti:

ZkuSenosti u €lovéka:

Provedeni zkou$ek na zvifatech:

ZpUsobuje vazné poskozeni ogi.

Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
Mdze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna
Ve formé prachu i po smiseni s vodou vazné poskozuje o€i, drazdi
dychaci organy i kiizi. U velmi citlivych osob je nebezpedi
senzibilizace pfi dlouhodobém styku s kuzi.

Nebyly provedeny

11.1.1  Informace pro kazdou tfidu nebezpecnosti nebo &lenéni: uvedeno vyse
11.1.2 Toxikologické vlastnosti smési jako celku nejsou k dispozici
cement (CAS: 65997-15-1) viz oddil 8
11.1.3  Existuje-li znacné mnozstvi udaji ze zkousek tykajicich se latky nebo neni relevantni
smési, mGze byt nutné provést souhrn vysledkud pouzitych kritickych
studii, napf. podle cesty expozice.
11.1.4 Nejsou-li u konkrétni tfidy nebezpecnosti spinéna kritéria pro klasifikaci, nebyly pfekroceny pfisluSné koncentraéni limity
uvedou se informace, kterymi se tento zavér zddvodni.
11.1.5 Informace o pravdépodobnych cestach expozice nejsou znamy ucinky na lidské zdravi
11.1.6  PFiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym nejsou znamy ucinky na lidské zdravi
vlastnostem
11.1.7 Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické Gginky kratkodobé a nejsou znamy ucinky na lidské zdravi
dlouhodobé expozice
11.1.8 Interaktivni u€inky nejsou znamy
11.1.9 Neexistence konkrétnich udaju neni relevantni
11.1.10 Smési viz oddil 8
11.1.11 Informace o smésich ve srovnani s informacemi o latkach
1) Latky ve smési mohou v téle na sebe vzajemné plsobit a mit za nasledek rlizné miry absorpce, metabolismu a vylu¢ovani. V dusledku toho
se toxické pusobeni mize ménit a celkova toxicita smési se mize odliSovat od toxicity latek obsazenych ve smési. Tuto skute¢nost je tfeba
zohlednit pfi uvadéni toxikologickych informaci v tomto pododdile bezpecnostniho listu. Pro tuto smés neni relevantni.
2) Je nutné zvazit, zda koncentrace kazdé latky je dostadujici, aby pFispéla k u¢inkim smési jako celku na zdravi. Pro kazdou latku se predlozi
informace o toxickych ucincich kromé nasledujicich pripad:
a) jsou-li informace duplicitni, uvedou se pouze jednou za smés jako Pro tuto smés neni relevantni.
celek, napf. kdyz dvé razné latky zplsobuji zvraceni a prijem;
b) neni-li pravdépodobné, Ze by se tyto U€inky vyskytly pfi sou¢asnych Pro tuto smés neni relevantni.
koncentracich, napf. kdyz se slaba drazdiva latka zfedi v nedrazdivém
roztoku na uroven pod urcitou koncentraci;
c) nejsou-li informace o vzajemném plsobeni latek ve smési k dispozici, viz oddil 8
nebudou se uvadét Zadné predpoklady a namisto nich se zvlast
vyjmenuji u€inky kazdé latky na zdravi.
11.1.12 DalSi udaje: Nejsou
11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti
11.2.1  Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému Pro tuto smés neni relevantni.
11.2.2 Dalsi informace Nejsou
12. Oddil 12: Ekologické informace
PFi normalni aplikaci smési a legalnim zneskodnéni odpadl nejsou prfedpokladany zadné Gcinky na Zivotni prostfedi.
121 Toxicita
Akutni toxicita pro vodni organismy:
- LCsp, 96 hod, ryby (mg/kg): Nestanoveno
- ECsg, 48 hod, dafnie (mg/kg): Nestanoveno
- ICsq, 72 hod, Fasy (mg/kg): Nestanoveno
Toxicita pro ostatni prostredi: neni stanovena, smés je ve vodé malo rozpustna, ale pfi uniku
velkého mnozstvi muze vodni prostfedi silné alkalizovat a tim
poSkozovat vodni organismy
12.2 Perzistence a rozloZitelnost: neni stanovena, predpoklada se, Ze k ni prakticky nedochazi
12.3  Bioakumulaéni potencial: Pro smés neni znam
12.4 Mobilita v pdé: mala i v nepouzitém stavu, ve stvrdiém stavu je nemobilni
12,5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB Smeés nesplfuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPVvB.
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12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Pro smés nejsou znamy
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky: Viz oddil 2
Dal$i udaje: zavazné negativni U€inky nejsou znamy; CHSK, ani BSK5 nejsou
stanoveny
13. 0Oddil 13: Pokyny pro odstranovani
13.1 Metody nakladani s odpady:
a) Vhodné metody odstranovani latky nebo smési a znecisténého obalu: Zbytky vyrobku a obaly se zbytky vyrobku likvidujte prostfednictvim
opravnéné osoby.
b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mnohou ovlivnit zptsob nakladani s odpady: Nejsou znamy.
¢) Zamezeni odstranéni odpadl prostfednictvim kanalizace: Je nutné zamezit Gniku smési do kanalizace.
d) Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro doporu¢ené nakladani s odpady: Zamezit styku s pokozkou, sliznicemi a s o€ima.
14. Oddil 14: Informace pro prepravu
14.1 UN ¢islo nebo ID ¢&islo Nestanoveno
Vyzadovan pfepravni Stitek:
ADR/RID/ADN: Nestanoveno
IMDG: Nestanoveno
ICAO TI: Nestanoveno
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
Pozemni preprava ADR/RID/ADN: Nestanoveno
Namoini preprava IMDG: Nestanoveno
Letecka pfeprava ICAO TI: Nestanoveno
14.3 TFida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu:
ADR/RID/ADN: Nestanoveno
IMDG: Nestanoveno
ICAO TI: Nestanoveno
14.4  Obalova skupina:
ADR/RID/ADN: Nestanoveno
IMDG: Nestanoveno
ICAO TI: Nestanoveno
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Nestanoveno
14.6  Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele: Viz odd. 8.
Zvlastni ustanoveni (ADR): Nestanoveno
14.7 Namorni hromadna pieprava podle nastroja IMO: Neaplikovatelné
Poznamky: Nejsou
Dal$i udaje: Nejsou
15. 0Oddil 15: Informace o predpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Zakon €. 267/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(,
ve znéni pozdéjSich predpisu, a dal$i souvisejici zakony
Natizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci
Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpis
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond v platném znéni
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)
ve znéni pozdéjSich predpisu
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjSich predpist
Natizeni Komise (EU) €. 878/2020
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti smési: nebylo provedeno
16. Oddil 16: Dalsi informace

Informace uvedené v tomto bezpe&nostnim listu vychazeji ze sougasnych znalosti a z legislativy EU a CR. PFedstavuji doporuéeni z hlediska
zdravotniho a bezpecnostniho a doporuceni tykajici se otazek zivotniho prostfedi, ktera jsou nutna pro bezpeéné pouziti pfipravku.

a) Nové vydani.

b) kli¢ nebo legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpec¢nostnim listu:
LDsgp Letalni davka, pro uhyn 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.
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LCs Letalni koncentrace, pro uhyn 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.

ECsq Efektivni koncentrace, pro uhyn 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.

ECy Efektivni koncentrace, pro uhyn 10 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.

ICso Inhibiéni koncentrace, pro snizeni rGstu nebo ristové rychlosti 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.
LLsg Smrtelné davkovani pro 50% testovanych organismu

ELs Efektivni davkovani pro inhibici 50 % testovanych organism

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxické latky.

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latky.

PEL PFipustny expozi¢ni limit

NPK-P Nejvys$si pfipustna koncentrace

DNEL Derived No Effect Level - odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkim
DMEL Derived Minimum Effect Level - odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym Gcinkdm
NOAEL  No Observed Adverse Effect Level - nebyl pozorovan zadny negativni u€inek

PNEC Predicted No Effect Concentration - odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkdm
NOELR  No Observed Effect Loading Rate - Rychlost davkovani bez pozorovaného ucinku

NOEC No Observed Effect Concentration - Koncentrace bez pozorovaného G¢inku

NOEL No Observed Effect Level - Urovefi bez pozorovaného Gginku

LOEC Lowest Observed Effect Concentration - nejnizsi koncentrace s pozorovatelnymi efekty

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecného nakladu po silnici.

RID Nafizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného nakladu po Zeleznici.

IMDG Mezinarodni namorni kodex nebezpecného nakladu.

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

IATA Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association).

GHS Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek.

c) dllezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Vychozim zdrojem Udajl jsou bezpeénostni listy obsazenych latek (slozek).

d) v pfipadé smési udaj o tom, ktera z metod hodnoceni informaci podle €lanku 9 nafizeni (ES) €. 1272/2008 byla pouzita pro Ucely klasifikace

Pro u€ely hodnoceni byly pouzity zasady extrapolace.

e) Seznam H-vét, jejiz plné znéni neni v ostatnich oddilech uvedeno

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

H335 MUze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Pokyny pro Skoleni:
Viz Zakonik prace — zakon €. 262/2006 Sb., v platném znéni.

Doporucena omezeni pouziti (tj. nezavazna doporuceni dodavatele):

PFipravek by nemél byt pouzit pro zadny jiny ucel, nez je uréen (viz bod 1.2). ProtoZe specifické podminky pouZiti se nachazeji mimo kontrolu
dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizpUsobil pfedepsana upozornéni mistnim zakondm a nafizenim. Bezpec€nostni informace popisuji
vyrobek z hlediska bezpe¢nostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.
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