LIST

TECHNICKY

ETERNAL

hydrofobizace W

vodou Feditelny hydrofobizaéni
prostredek pro stavebni materialy

Vlastnosti

ETERNAL hydrofobizace W je vodou feditelny pfipravek na bazi
silan-siloxanové emulze. ETERNAL hydrofobizace W hydrofobizuje
podklad, zmen3uje jeho poskozovéni srazkami a prodluZuje tak jeho
Zivotnost, minimalizuje vytvafeni vépennych vykvétd, sniZuje
Spinivost o3etfeného podkladu a moZnost jeho napadeni Fasami,
mechy a lidejniky, pfitom neméni jeho vzhled a nezvy3uje jeho difuzni
odpor. Velmi malé castice silanu jsou schopny pronikat hluboko do
podkladu a chemicky se s nim vézat, coz zajistuje dlouhodoby
G¢inek. SplAuje poZadavky normy CSN EN 1504-2.

Viyrobni ¢islo 1302

Doporuceni:
Pfipravek je nutné co nejlépe vetfit do podkladu. Na malo savé

podklady doporucujeme jeden natér méné fedénym pfipravkem, na

pripravkem.

Likvidace odpadu:

Je obsahem Bezpecnostniho listu vyrobku.

Oblast pouziti:

ETERNAL hydrofobizace W je urcen k Upravé poréznich stavebnich
materiall pro sniZeni kapilarni nasakavosti jejich povrchu. Je vhodny
na omitky, kamen, cihly, zdéné objekty, palené a betonové stfesni
krytiny, betonové prvky a konstrukce, cementottiskové a vlaknoce-
mentové desky, Stuky obsahujici cement atd.

Technické udaje:
Specificka hmotnost ccal,0g/cm3
pH 5,0-8,0

vzhled mlécné zakalena kapalina

Spotreba:
0,03-0,1 kg/m?2 (dle nasakavosti podkladu)

Baleni:
1 kg plastova ddza, 10 kg plastovy kanystr

Skladovani:
V originalnich dobre uzavienych obalech pfi teploté od 5 °C
do 30 °C. Nesmi zmrznout!

Priprava podkladu:
Podklad pro ETERNAL hydrofobizace W musi byt:
«vyzraly (podklady na cementové bazi minimalné 28 dni)
«suchy
«soudrzny
« oCistény od volnych mechanickych astic a zbytkd natérovych hmot
« odmastény
« obrouseny
(tyka se novych betond a dalsich podkladii na cementové bazi)

Zpracovani:

ETERNAL hydrofobizace W se pro aplikaci fedi vodou (nejlépe demine-
ralizovanou) v poméru 1:1 aZ 1:2 (nejcastéji 1:1,5). Pomér fedéni zavisi na
savosti podkladu a poZzadované mite hydrofobniho Gcinku. Naredény
pripravek se nanasi nejlépe Stétcem nebo valeckem jednim nebo dvéma
natéry pri teploté okoli a podkladu 5-30 °C. Druhy natér je tfeba
aplikovat jesté pred zaschnutim prvniho (mokry do mokrého).

Bezpecnost a hygiena pfi praci:

ETERNAL hydrofobizace W je klasifikovany jako nebezpeény. Obsahuje
trietoxyoktylsilan, smés, oktametylcyklotetrasiloxan a dodekan-1-ol,
etoxylovany. Drazdi kiZi. Skodlivy pro vodni organizmy, s dlouhodobymi
(c¢inky. Po manipulaci dtkladné omyjte ruce. Zabrarite uvolnéni do
zivotniho  prostfedi. PouZivejte ochranné rukavice/ ochranny
odév/ochranné bryle/ oblic¢ejovy tit. PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla. Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte
[ékar'skou pomoc/osetieni. Odstrarite obsah/obal spalenim ve spalovné
nebezpecného odpadu nebo uloZenim na skladkach nebezpecného
odpadu. Na vyzadanije k dispozici bezpecnostni list. Vyrobek je osetfeny
predmét, obsahuje biocidni pfipravek. Obsahuje reakéni smés CMIT/MIT
(3:1) [Indexové Cislo: 613-167-00-5]. MiZe vyvolat alergickou reakci.
Potfisnénou pokozku umyjte vodou a mydlem, o¢i v pfipadé zasazeni
bezodkladné vymyvejte velkym mnoZstvim vody, vyhledejte |ékafskou
pomoc. Pi poZiti vyplachnéte Usta vlaznou vodou a vypijte asi 0,5 |
vlazné vody s 10 rozdrcenymi tabletami Zivocisného uhli, vyhledejte
lékarskou pomoc. Nevyvolavejte zvraceni. Podrobnosti jsou uvedeny
v Bezpecnostnim listu vyrobku.
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